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ЗАО «ДС Контролз» – Информация о производителе

ЗАО «ДС Контролз» (Великий 
Новгород) изготавливает 
по лицензии Дрессер-
Мазонейлан регулирующую, 
з а п о р н о - р е г у л и р у ю щ у ю 
и отсечную арматуру для 
различных технологических 
процессов. 

Производство компании с 
2004   года имеет сертификат 
ИСО 9001.

ЗАО «ДС Контролз» имеет полный цикл сервисного обслуживания выпускаемой продукции:

• Обучение персонала заказчика; 
• Шефмонтаж;
• Диагностика; 
• Услуги по периодическому обслуживанию;
• Поставка запчастей; 
• Ремонт клапанов с продлением гарантии;

Сервисное обслуживание производится в нескольких сервис-центрах, расположенных на 
территории России.
С 2004 года цифровые датчики уровня, а с 2006 года регулирующие и запорно-регулирующие 
клапаны сертифицированы в Газпроме.

ЗАО «ДС Контролз» имеет опыт поставок оборудования на морские платформы, в районы 
Крайнего Севера и пустыни. Заказчик в лице персонала компании может рассчитывать на 
партнера в проектах любой сложности и размеров. 

Опыт применения трубопроводной арматуры в различных 
процессах газовой отрасли
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Универсальный регулирующий, запорно-регулирующий 
и отсечной клапан серии 35002 «Камфлекс»

Универсальные регулирующие, запорно-регулирующие и 
отсечные клапаны «Камфлекс» с ручным, пневматическим 
или электрическим приводом предназначены для регу-
лирования жидких и газообразных углеводородов, 
химических продуктов, газов, воды, пара и других сред. 

Особенности конструкции 
Уникальная конструкция клапана «Камфлекс» с эксцен-
трически вращающимся сегментным плунжером 
позволила совместить в одной конструкции преиму-
щества вращательного движения с лучшими свойствами 
подъемных регулирующих клапанов.  Подъемно-пово-
ротное движение регулирующего органа исключает 
трение пары «плунжер—седло», что предотвращает 
износ наиболее ответственных деталей и узлов клапана. 
Конструкция самоустанавливающегося плунжера 
на упругой ножке обеспечивает работу с высокими 
перепадами давлений и гарантирует стабильно высокую 
герметичность при перекрытии потока.

Возможность работы с загряз-
ненными, абразивными средами, с 
содержанием твердых включений 
до 10% по массе;

Возможность использования одной 
плунжерной пары для достижения 
различных характеристик регули-
рования;

Возможность изменения монтаж-
ного положения и реверсирования 
действия привода без применения 
дополнительных деталей;

Простота обслуживания за счет 
модульной конструкции и малого 
веса клапанов (на 25—30% меньше, 
чем у клапанов подъемного типа);

Возможность монтажа как на 
горизонтальном, так и на вер-
тикальном трубопроводе.
 1. Корпус

2. Плунжер
3. Седло
4. Вал
5. Направляющие втулки
6. Стойка исполнительного механизма
7. Исполнительный механизм (привод)
8. Ручной дублер
9. Указатель положения

Часть 1 – Трубопроводная арматура

ТУ  3742-001-49148464-98 

Внутреннее устройство клапана Отличительные особенности:
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Технические характеристики



6

Условная пропускная способность клапана

CО – для направления среды «под плунжер» (среда открывает)  
СЗ  – для направления среды «на плунжер»  (среда закрывает)
* Для перевода Kv в Cv используйте формулу Cv = 1.17 х Kv

Материалы основных деталей

*  Возможны различные специальные исполнения из специальных материалов, таких как сталь 06ХН28МДТ, 
Монель, Хастеллой, Титан и др.
** С дополнительной проверкой твердости деталей, соприкасающихся с рабочей средой HRC ≤ 22

Детали
Исполнение с корпусом
из углеродистой стали

Исполнение с корпусом
из нержавеющей стали *

Исполнение, устойчивое 
к сероводородному 
растрескиванию **

Корпус
20 гл

(А216 Gr WCC)
03X17H14МЗЛ

(A351 Gr CF3M)
20ГЛ, 03X17H14МЗЛ 

(А216 Gr WCC, A351 Gr CF3M)

Плунжер
цельный СТЕЛЛИТ, 08X17H13М2

с наплавкой СТЕЛЛИТОМ
(AISI 316 с наплавкой СТЕЛЛИТОМ)

Седло

08X17H13М2, 08X17H13М2 с наплавкой СТЕЛЛИТОМ,
08X17H13М2 со вставкой ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

(AISI 316, AISI 316 с наплавкой СТЕЛЛИТОМ, AISI 316 со вставкой из PTFE)

Вал
07X16H4Д4Б-Ш

(17–4PH)

08X17H13М2
(AISI 316)

Направляющие 
втулки

95X18
(AISI 440C)

цельный СТЕЛЛИТ

Набивка 
сальника

комбинация ПОЛИАРОМИДНОГО ВОЛОКНА 
И ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА (КЕВЛАР+PTFE)

DN, 
мм

Пропускная способность, Kv*

25 СО
СЗ

0,9
0,9

2,4
2,6

4,8
5,2

7,2
7,7

12
13

40 СО
СЗ

11
13

17
20

28
34

50 СО
СЗ

17
18

26
27

43
46

80 СО
СЗ

47
50

70
75

116
125

100 80 120 200

150 172 260 430

200 300 440 730

250 450 670 1120

300 600 900 1500
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Габаритные размеры и масса клапанов «Камфлекс»
с пневмоприводом

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) PN 16, 25, 40 или ANSI 150, 300

кв
ад

р
ат

кв
ад

р
ат

DN A B C D E F G H J K L Масса

25 102 173 297 208 160 140 114 51 206 38 137 19

40 114 175 300 211 160 140 117 59 234 51 165 22

50 124 175 300 211 160 140 117 62 239 66 170 23

80 165 262 434 229 160 175 122 86 333 84 244 50

100 194 264 437 229 160 175 122 106 356 109 267 64

150 229 330 533 302 254 218 213 127 432 147 323 133

200 243 333 536 305 254 218 216 148 470 203 361 157

250 297 335 518 305 254 218 218 167 574 251 465 206

300 338 335 518 305 254 218 221 184 610 277 500 250
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Габаритные размеры, масса отсечных клапанов «Камфлекс» 
с электроприводом

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) PN16,25,40 или ANSI 150, 300

М 275 190L

G

K

H

A

B
C

D

DN
Модель
привода

A B C D G H K M L
Масса,

кг

80
SG(M)EX 05.1
SG(M)EX 07.1

165 200

96

275 191

86 84

435 291

66.5

100
SG(M)EX 05.1
SG(M)EX 07.1

194 222 106 109 80.5

150

SG(M)EX 05.1
SG(M)EX 07.1

229 262

291

127 147
140.5

SG(M)EX 10.1 291 216 445 301 146.5

200

SG(M)EX 05.1
SG(M)EX 07.1

243 300
275 191

148 203
435 291 213

SG(M)EX 10.1 216 445 445 301 219
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Габаритные размеры, масса регулирующих клапанов 
«Камфлекс» с электроприводом

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) PN 16,25,40 или ANSI 150, 300

2
7

5
2

5
0

2
9

0
C

B K

F E

A

H

D

DN
Модель
привода

A B C D E F H K
Масса,

кг

80
SAR(M)EX 07.1/GS 50.3

36 кг

165 200
96 50 558 98

86 84 77.5

100 194 222 106 109 91.5

150

SAR(M)EX 07.1/GS 63.3
40 кг

SAR(M)EX 07.5/GS 63.3
41 кг

229 262

63

63 571 128 127 147 156.5

200

SAR(M)EX 07.1/GS 50.3
36 кг

243 300

50 558 98

148 203

224

SAR(M)EX 07.1/GS 63.3
40 кг

SAR(M)EX 07.5/GS 63.3
41 кг

571 128 128 229
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Маркировка. Оформление заказа 

XI I Kv PN DN XI X IX VIII VII VI V IV III II I 

РД/4700Е/7 8-4 / 77 .6 / 120 - 40 - 100 - 1 2 3 2 2 1 - 2 1 2 35 - 35 
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Односедельный регулирующий, запорно-регулирующий
и отсечной клапан серии 21000

Клапаны серии 21000 - это стандартные подъемные 
клапаны широкого спектра применения. Клапаны 
комплектуются пневматическим или электрическим 
приводом и благодаря простоте и надежности 
конструкции могут применяться в большом диапазоне 
давлений и температур. 

Мощная верхняя направляющая втулка клапана серии 
21000 обеспечивает максимальную поддержку плунжера 
и его стабильность в потоке. Применение затвора 
специальной конструкции позволяет снизить шум и 
исключить кавитацию. Комплект пар «плунжер–седло» с 
уменьшенной пропускной способностью обеспечивает 
каждому размеру клапана возможность регулирования 
различных параметров потока. В зависимости от 
заданного перепада давления на один и тот же клапан 
могут устанавливаться привода различных размеров, что 
расширяет пределы его использования при минимальном 
весе и затратах. В стандартной конструкции применяется 
затвор из высокопрочных материалов, что обеспечивает 
надежную и долговечную работу клапанов даже при 
больших перепадах давления. ТУ 3742-002-49148464-2000

Особенности конструкции

Имеется специальное одно- и 
двухступенчатое антишумовое ис-
полнение затвора клапана;

Имеется специальное одно-и   
двухступенчатое    антикавитацион-
ное исполнение затвора клапана;

Клапаны могут поставляться с 
быстросменным или резьбовым 
седлом корпуса;

Возможно угловое исполнение 
корпуса клапана для жестких 
эксплуатационных условий;

Возможно  специальное  испол-
нение клапана с сильфонным 
уплотнением штока.

Отличительные особенности:

Внутреннее устройство клапана

1. Корпус
2. Плунжер
3. Седло
4. Вал
5. Направляющие втулки
6. Стойка исполнительного 
     механизма
7. Исполнительный
     механизм (привод)
8. Ручной дублер
9. Указатель положения 
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Технические характеристики
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Условная пропускная способность клапана (Кv*)

* Для перевода Kv в Cv используйте формулу Cv= 1.17 х Kv

Материалы основных деталей

*  Возможны различные специальные исполнения из таких металлов и сплавов, как Монель, Хастеллой, 
Титан и др.
** С дополнительной проверкой твердости HRC ≤ 22

Детали

Исполнение с 
корпусом

из углеродистой 
стали

Исполнение с корпусом
из нержавеющей стали *

Исполнение, устойчивое 
к сероводородному 
растрескиванию **

Корпус, 
крышка

20 гл
(А216 Gr WCC)

07X18H10Г2С2M2Л
(A351 Gr CF8M)

20ГЛ, 07X18H10Г2С2M2Л 
(А216 Gr WCC, A351 Gr CF8M)

Затвор (седло, 
плунжер)

12X13, 08X17H13М2, 08X17H13М2 
с наплавкой СТЕЛЛИТОМ, 

08X17H13М2 со вставкой из 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

(AISI 416, AISI 316, AISI 316 с наплавкой 
СТЕЛЛИТОМ, AISI 316 со вставкой из PTEF)

08X17H13М2, 
08X17H13М2 с наплавкой 

СТЕЛЛИТОМ, 08X17H13М2 
со вставкой из 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
(AISI 416, AISI 316, AISI 316 с 

наплавкой СТЕЛЛИТОМ, AISI 316 со 
вставкой из PTEF)

Шток 08X17H13М2, 07X16H4Д4Б-Ш
(AISI 316, 17–4PH)

08X17H13М2
(AISI 316)

Направляющая
втулка

95X18
(AISI 440C) цельный СТЕЛЛИТ

Набивка 
сальника

комбинация ПОЛИАРОМИДНОГО ВОЛОКНА 
И ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА (КЕВЛАР+PTFE)

Исполнение затвора
Ду,
мм

Диаметр отверстия в седле, мм

6,35 9,53 12,7 20,63 31,75 41,28 66,68 88,9 127

Стандартный

25 1,5 3,3 5,2 10
40 1,5 3,3 5,2 11 22 30
50 1,5 3,3 5,2 13 23 40
80 27 41 95

100 42 97 168
150 108 180 345

Одноступенчатый 
антишумовой/

антикавитационный

25 3,5/7
40 7/13
50 7/13 22
80 41/65

100 55 86 130/172
150

Двухступенчатый
антикавитационный

25 2/4
40 2 4/7,3
50 4/7,3 12
80 23/36

100 34 53

Двухступенчатый
антишумовой

25 3,5
40 6/11
50 11 18
80 34/54

100 46 71
150 108
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Габаритные размеры и масса клапанов серии 21000 
с пневмоприводом

Со стандартной крышкой С удлиненной крышкой (ЕВ) С ручным дублером

Габаритные размеры (мм)

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приводов модели 87/88

Масса корпуса клапана в сборе (кг)

DN

A B C

PN 16
PN 25,

40
PN 64, 

100

ANSI 150 ANSI 300 ANSI 300 PN 
16-40
ANSI 

150-300

PN 64
100 
ANSI 
600

PN 10...100
ANSI 150...600

RF RTJ RF RTJ RF RTJ
станд.

крышка
удлин.

крышка

25 197 197 210 184 197 197 210 210 210 51 51 140 353
40 235 235 251 222 235 235 248 251 251 64 64 140 353
50 267 267 286 254 267 267 282 286 289 76 76 140 353
80 298 318 337 298 311 318 333 337 340 94 94 203 390

100 352 368 394 352 365 368 369 394 397 117 140 205 404
150 451 473 508 451 - 473 489 508 511 150 187 284 520

DN
PN 16–40

ANSI 150, 300
PN 64, 100

ANSI 600

25 16 17
40 22 24
50 26 29
80 57 58

100 89 98
150 161 204

Размер привода D E F G
Масса

без ручного
дублера

с ручным 
дублером

6 292 395 254 229 20 27

10 368 497 277 305 38 48

16 476 717 330 457 95 111

23 549 780 381 457 120 154
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Габаритные размеры и масса клапанов серии 21000 
с электроприводом

275 250245

7
0

0
D

C

A

B

DN Модель привода A B

C

D
Масса,
общ.кгстанд.

крышка
удл.

крышка

25

SAR(M)EX 07.1/LE 12.1
41 кг

197 51

140 353 205

58

40 235 64 65

50 267 76 70

80 318 94 203 390

225

99

100
SAR(M)EX 07.5/LE 25.1

42 кг
368 117 205 404 140
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Маркировка. Оформление заказа 
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Регулирующий клапан микрорасхода серии 28000 «Варипак»

Клапаны микрорасхода «Варипак» (серия 28000) – это 
односедельные клапаны, с плунжером игольчатого 
типа, для регулирования малых расходов. Уникальный 
диапазон регулирования 500:1 и возможность 
подстройки пропускной способности позволяют его 
успешно применять даже в тех случаях, когда параметры 
эксплуатации точно не известны.

Стандартный корпус DN 25 с  десятью 
различными парами «плунжер–
седло»;

Возможность изменения пропуск-
ной способности на месте путем на-
стройки привода;

Уникальный диапазон регулирова-
ния 500:1;

Стандартный корпус из нержа-
веющей стали;

Большой выбор специальных мате-
риалов для агрессивных сред;

Подвижные части привода пол-
ностью защищены кожухом;

Пневматический позиционер встра-
ивается в привод;

Возможность реверсирования на 
месте действия привода НО - НЗ;

Удлиненная шейка корпуса за-
щищает сальниковый узел от 
воздействия температуры среды.

ТУ  3742-003-49148464-2002

Отличительные особенности:

Особенности конструкции 
Клапан «Варипак» – уникальное устройство – первый клапан 
допускающий настройку пропускной способности Cv max 
непосредственно в процессе работы и предназначенный 
для тонкой регулировки малых расходов. Благодаря 
компактной конструкции, клапан может быть применен 
на самых труднодоступных участках трубопроводов. 
Предусмотрены специальные конструктивные испол-
нения – угловое, для криогенных сред, с сильфоном, 
антикавитационное и т.д.

1. Корпус
2. Плунжер
3. Седло
4. Шток
5. Защитный винт
6. Защитный кожух
7. Исполнительный механизм (привод)
8. Ручной дублер
9. Указатель положения 

Внутреннее устройство клапана
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Технические характеристики
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Условная пропускная способность клапана

* В указанном диапазоне имеются  промежуточные значения Кv, что позволяет более точно настроить             
    пропускную способность клапана
** Для перевода Kv в Cv используйте формулу Cv = 1.17 х Kv

Материалы основных деталей

*  Возможны различные специальные исполнения из таких металлов и сплавов, как Монель, Хастеллой, 
титан и др.
** С дополнительной проверкой твердости HRC ≤ 22

Детали Стандартное исполнение *
Исполнение устойчивое к 

сероводородному растрескиванию **

Корпус 03X17H14МЗЛ
(A351 Gr CF3M)

Плунжер цельный СТЕЛЛИТ

Седло
07X16H4Д4Б-Ш, цельный 

СТЕЛЛИТ
(17–4PH, цельный СТЕЛЛИТ)

МОНЕЛЬ, цельный СТЕЛЛИТ

Шток 08X17H13М2
(AISI 316)

Фиксатор 
седла

07X16H4Д4Б-Ш
(17–4PH)

МОНЕЛЬ

Набивка 
сальника

комбинация ПОЛИАРОМИДНОГО ВОЛОКНА 
И ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА (КЕВЛАР+PTFE)

Затвор 
№

Пропускная способность, Kv**

9
от*

0,0014
до*

0,0035

8
от*

0,0035
до 

0,009

7
от

0,009
до 

0,02

6
от

0,017
до

0,04

5
от

0,03
до

0,09

4
от

0,09
до

0,22

3 от 0,22
до 
0,5

2
от  
0,4

до 
1

1
от 
0,8

до 
2

0
от 
1,3

до 
3,3
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Габаритные размеры и масса клапана серии 28000 «Варипак»

для DN 25 и PN до 100 (ANSI 600)

Габаритные размеры (мм)
Полная масса изделия  – 10 кг
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Маркировка. Оформление заказа 

XI I Kv PN DN XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
SVI-2-3/78-4 / 0,09 - 40 - 25 - 2 2 1 1 1 2 - 2 5 1 28 - 27 
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Образец опросного листа для выбора трубопроводной арматуры

ЗАО “ДС КОНТРОЛЗ”
Россия, 173021,Великий Новгород, ул. Нехинская, 61,

тел.: (8162) 557898, 557924, факс.: (8162) 557920, 557921,
E-mail: office@dscontrols.ru, www.dscontrols.ru

Трубопроводная арматура

Опросный лист №                      Дата:      

Предприятие-заказчик

Контактное лицо, тел./факс

Цех. установка Поз.                                     Кол.                     шт.

Рабочая среда

Агрегатное состояние Жидкость                          Газ                        Пар

Наименование/состав

Примеси/твердые частицы

Тип клапана Регулирующий     Запорно-регулирующий Отсечной

Рабочие 
параметры

Единицы измерения расхода м3/ч                       Hм3/ч                        Кг/ч

Расход, мин/норм/макс

Давление перед клапаном P
1
 кгс/см2 изб.

Давление после клапана P
1 

кгс/см2 изб.

Миним. перепад давления для расчета 
пропусконой способности, кгс/см2

Рабочая температура Tр, °С

Плотность (кг/м3 для жидкости, кг/Нм3 для газа)

Давление нас. паров Pv  при Тр, кгс/см2 абс.

Максимальное давление, кгс/см2 изб.

Максимальная температура, °С

Вязкость, сПз (для вязких жидкостей)

Корпус

Материал корпуса Нерж.сталь      Хладостойкая сталь     Углер.сталь

Давление условное PN

Присоединение к трубопроводу Фланцевое             Стяжное              На сварке

Затвор

Максим. перепад давления в закрытом положении 
для расчета привода, кгс/см2

Пропускная характеристика Линейная                      Равнопроцентная

Класс                                                                ГОСТ 2388
герметичности                                             ГОСТ 9544

II (0,5 % Cv)          III (0,1 % Cv)          IV (0,01%Cv)
A                   B                    C                     D

Пневмо-
привод

Положение при отсутствии воздуха Открыт (НО)                               Закрыт (НЗ)

Давление питания, кгс/см2

Управляющий сигнал 4-20мА                                  0,2-1 кгс/см2

Взрывозащита EExd                                             EExia             

Конечные выключатели Да                                                  Нет

Датчик положения 4-20 мА                   0-1000 Ом                  Нет

Распределитель (соленоид) Да                      Нет                      Питание

Фильтр-регулятор Да                      Нет                      

Ручной дублер Да                      Нет                     

Электро-
привод

Питание V                                          Hz

Управляющий сигнал 4-20мА          24B пост.тока     Без упр. сигнала

Взрывозащита EExd                           Без взрывозащиты   

Датчик положения 4-20 мА                  0-1000 Ом                     Нет

Ручной привод Редуктор                 Маховик                Рукоятка

Ответные фланцы, прокладки, крепеж Да                      Нет

Установка

Материал трубы Углер.сталь          Нерж.сталь          15x5

Размер трубы, Dн x S, мм

Окружающая температура, °С От                                       До



23

Буйковый датчик уровня серии 12400
Датчик уровня серии 12400 – это интеллектуальный 
цифровой прибор с коммуникационным протоколом 
HART, сочетающий превосходные характеристики с 
простотой настройки и калибровки. 

Двухпроводной прибор, не требует 
отдельного силового питания

Цифровой жидкокристаллический 
дисплей с кнопками

Коммуникация – с кнопок (местная) 
или ручного коммуникатора (дис-
танционная)

Калибровка с жидкостью или без нее

Независимая настройка нуля и шка-
лы

Программная установка действия 
(прямое или обратное)

Изменение окружающей темпера-
туры практически не влияет на ка-
либровку

Компенсация тепловых расши-
рений устройством торсионного 
стержня

Двухступенчатая  фильтрация вы-
ходного сигнала

Сохранение последних данных кон-
фигурации и калибровки, даже при от-
ключении питания

Прибор  может быть адаптирован 
под заказ к  существующим буйко-
вым колонкам

Сертификат SiL2

Опция: дополнительный выход 4-20 
мА + 2 дискретных выхода

Часть 2 – Датчик уровня

Отличительные особенности:

Особенности конструкции 
Прибор серии 12400 (ЦДУ-01) представляет собой 
двухпроводной датчик (или контроллер) уровня с HART 
протоколом,  действующий по апробированному принципу 
«буёк – торсионная трубка». Изменение уровня жидкости 
влияет на чистый вес буйка, тем самым увеличивая или 
уменьшая нагрузку на торсионную трубку на величину, 
прямо пропорциональную изменению уровня жидкости. 
Последующее вращение стержня и присоединенных 
магнитов изменяет магнитное поле вокруг бесконтактного 
датчика. Сигнал, генерируемый датчиком, изменяет ток в 
контуре пропорционально уровню жидкости в резервуаре. 
Этот аналоговый сигнал преобразуется в исключающий 
ошибки цифровой, который может быть обработан 
встроенным микроконтроллером. Цифровой результат 
обработки сигнала в свою очередь преобразуется в 
аналоговый выходной сигнал.

Внутреннее устройство датчика уровня 

1. Буек
2. Буйковая камера
3. Рычаг
4. Камера механизма
5. Торсионная трубка
6. Камера торсионной трубки
7. Стержень
8. Магниты
9. Датчик Холла

10. Прибор
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Технические характеристики
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Устройство прибора

Материалы основных деталей

*  Возможны различные специальные исполнения из таких металлов и сплавов, как Хастеллой, Титан и 
др.
** С дополнительной проверкой твердости HRC ≤ 22

Детали
Исполнение с 
корпусом из 

углеродистой стали

Исполнение с корпусом  
из нержавеющей 

стали*

Исполнение, устойчивое 
к сероводородному 
растрескиванию**

Камера механизма,
торсионная трубка,

буйковая камера

20 ГЛ
(A216 Gr WWC)

07X1810Г2С2М2Л
(A351 Gr СF8M)

20 ГЛ, 
07X18H10Г2С2M2Л

(A216 Gr WWC, 
A351 Gr СF8M )

Корпус электронной 
головки Анодированный алюминий с эпоксидным покрытием

Торсионная трубка Инконель, Монель, Хастеллой

Буёк 12X18H10T, ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН (PTFE)
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Габаритные размеры и масса датчиков уровня серии 12400
PN 16 - 100

Стандартное исполнение

Размеры (мм)
Модели: 12400, 12401, 12409,12402, 12405, 12408, 12406, 12407, PN до 100, ANSI 300/600

Середина 
диапазона

Середина 
диапазона

12400 12401

Середина 
диапазона

Вентиляцион-
ная заглушка 

3/4" NPT

Вентиляцион-
ная заглушка 

3/4" NPT

Дренажная заглушка 
3/4" NPT

Середина 
диапазона

12409 12402

12400 ДИАПАЗОН 12401

FF MR дюймы мм FF MR
569 239 14 356 660 279

823 366 24 610 915 406

1026 467 32 813 1118 508

1432 670 48 1219 1524 711

1737 823 60 1524 1829 864

2042 975 72 1829 2134 1016

2347 1128 84 2134 2438 1168

2652 1280 96 2438 2743 1321

3261 1585 120 3048 3353 1626

12409 ДИАПАЗОН 12402

FF MR дюймы мм FF MR
356 178 14 356 356 178

610 305 24 610 610 305

813 406 32 813 813 406

1219 610 48 1219 1219 610

1524 762 60 1524 1524 762

1829 914 72 1829 1829 914

2134 1067 84 2134 2134 1067

2438 1219 96 2438 2438 1219

3048 1524 120 3048 3048 1524

* Если иное не оговорено
  Полная масса изделия  – 40 кг
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При давлении свыше PN 100 и ANSI 600 размеры сообщаются по запросу

Середина 
диапазона

Середина 
диапазона

Дренажная заглушка 
3/4" NPT

12405 12408

Середина 
диапазона

Середина 
диапазона

Вентиляцион-
ная заглушка 

3/4" NPT

12406 12407

12405 ДИАПАЗОН 12408

FF MR дюймы мм FF MR
508 178 14 356 559 178

763 305 24 610 813 305

966 406 32 813 1016 406

1372 610 48 1219 1422 610

1677 762 60 1524 1727 762

1982 914 72 1829 2032 914

2286 1067 84 2134 2337 1067

2591 1219 96 2438 2642 1219

3201 1524 120 3048 3251 1524

12406 ДИАПАЗОН 12407

FF MR дюймы мм FF MR
418 178 14 356 457 178

673 305 24 610 711 305

876 406 32 813 914 406

1282 610 48 1219 1321 610

1587 762 60 1524 1626 762

1892 914 72 1829 1930 914

2196 1067 84 2134 2235 1067

2501 1219 96 2438 2540 1219

3111 1524 120 3048 3150 1524

Модель
Диапазоны измерений

356 мм
14”

610 мм
24”

813 мм
32”

1219 
мм
48”

1524 
мм
60”

1829 
мм
72”

2134 
мм
84”

2438 
мм
96”

3048 
мм

120”

12400 36 41 41 46 49 53 56 59 66

12401 41 46 46 51 54 58 61 64 71

12409 51 56 56 61 64 68 71 74 81

12402 55 60 60 65 68 72 75 78 85

12405 50 55 55 60 63 67 70 73 80

12408 54 59 59 64 67 71 74 77 84

12406 50 55 55 60 63 67 70 73 80

12407 55 60 60 65 68 72 75 78 85

12403 40 40 40 40 40 40 40 40 40

12404 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Маркировка. Оформление заказа 

I

12

II

3

III

2

IV

3

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

1 – Нет
2 – Есть

1 – гладкий фланец («соединительный выступ»)
2 – выступ
3 – впадина
4 – шип
5 – паз
6 – под прокладку овального сечения
7 – другая

2 – нержавеющая сталь
1 – углеродистая сталь

3 – специальные сплавы

1 – Инконель (стандартно)
2 – Монель
3 – Хастеллой
4 – нержавеющая сталь

1 – нержавеющая сталь
2 – политетрафторэтилен (PTFE)

1 – нет
2 – есть

1 – нет
2 – есть

1– Взрывозащищенная оболочка
2– Искробезопасная цепь

1– Прямое
2– Обратное

1 – Контроллер, дополнительный выход 4-20 мА + 
      два дискретных выхода

1 – сверху и снизу, фланцевое присоединение
2 – сбоку и сбоку, фланцевое присоединение
3 – сверху резервуара, фланцевое присоединение (станд.)
4 – сбоку резервуара, фланцевое присоединение
5 – сверху и сбоку, резьбовое присоединение
6 – сбоку и снизу, резьбовое присоединение
7 – сбоку и снизу, фланцевое присоединение
8 – сверху и сбоку, фланцевое присоединение
9 – сбоку и сбоку, резьбовое присоединение

2 – Датчик уровня жидкости или раздела жидкостей
3 – Датчик уровня жидкости или раздела жидкостей, 
      дополнительный выход 4-20 мА + два дискретных выхода
0 – сверху и снизу, резьбовое присоединение

III

II 4 – Кнопки + Hart-протокол связи (неизм.), сертификат  SiL2

12 – серия прибора (неизменно)Конструкция прибора

Коммуникация

Применение

Удлинение торсиона

Форма фланца

Материал камер

Материал торсионной трубки

Материал буйка

Требования системы 
противоаварийной защиты

Взрывозащита

Действие

Требование NACE о стойкости
к сероводородному растрескиванию

I

IV Установка

Расчет и выбор клапанов производится изготовителем с учетом параметров и условий эксплуатации на основании 
заполненных опросных листов (образец опросного листа на странице 29 данного каталога).   При заказе исполь-
зуйте нижеприведенную систему маркировки клапана. Пример:

XIII

DN

80

PN

40

Диапазон

1200

V

2

VI

3

VII

2

VIII IX X XI XII XIII

1 1 2 2 1 1
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Образец опросного листа для выбора датчика уровня
ЗАО “ДС КОНТРОЛЗ”

Россия, 173021,Великий Новгород, ул. Нехинская, 61,
тел.: (8162) 557898, 557924, факс.: (8162) 557920, 557921,

E-mail: office@dscontrols.ru, www.dscontrols.ru

ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК / 
КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ СЕРИИ 12400
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №:                        ДАТА:
ЗАКАЗЧИК:

ССЫЛ. № № ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СТР. ИЗМ. ДАТА

ПУНКТ КОЛ. РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ 
НЕИЗВЕСТНЫ 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

НИЖНЯЯ 
СРЕДА

ВЕРХНЯЯ 
СРЕДА

СОСТОЯНИЕ  ЖИДКОСТЬ ЖИДКОСТЬ 
ПАР/ГАЗ

ПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ РАБОЧАЯ СРЕДА

МЕСТО УСТАНОВКИ ПЛОТНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРА МИН НОРМ МАКС

ДАВЛЕНИЕ МИН НОРМ МАКС

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ КОДИРОВКА 

350 мм 800 мм 1200 мм 1500 мм . 1 . 2 .  4 .    .    .  -  .   .   . 

Э
Л
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А

БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ГОЛОВКИ

К
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Е
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Й
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Я
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А

М
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Р
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БЕЗ КАМЕР МЕХАНИЗМА И БУЙКОВОЙ                                              

ДАТЧИК    

УСТАНОВКА 
(ПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕМЫЧЕК)

С БУЙКОВОЙ 
КАМЕРОЙ

СВЕРХУ И СНИЗУ

КОНТРОЛЛЕР   СБОКУ И СБОКУ

ЗАЩИТА  
  
  

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СБОКУ И СНИЗУ

ВЗРЫВОЗАЩИТА (xd) СВЕРХУ И СБОКУ

ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ (xia) БЕЗ 
БУЙКОВОЙ 

КАМЕРЫ

СВЕРХУ

МОНТАЖ ПРИБОРА СЛЕВА СБОКУ

СПРАВА

ДЛИНА РЫЧАГА  
(только для исполнения 
12304 сбоку резервуара)
 

СТАНДАРТНАЯ 11”

КОМПОНОВКА ПОЛОЖЕНИЕ №

СИГНАЛ AO1 4-20 мА AO2, DO1, DO2

НАСТРОЙКА ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ …………Гц

ДЕЙСТВИЕ ПРЯМОЕ

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ФЛАНЦЕВОЕ

ОБРАТНОЕ РЕЗЬБОВОЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1/2” NPT  СВАРНОЕ 

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 

СОЕДИН. 
ФЛАНЦЫ

РАЗМЕР 
ФЛАНЦА

DN 40 ИЛИ DN 50 
С БУЙК. КАМЕРОЙ

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ

Т
О

Р
С

И
О

Н
Н

А
Я

 Т
Р

У
Б

К
А

БЕЗ ТОРСИОННОЙ ТРУБКИ DN 80 ИЛИ DN 100 
БЕЗ БУЙК. КАМЕРЫ

МАТЕРИАЛ КАМЕРЫ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ КЛАСС PN

ИСПОЛ-ИЕ

МАТЕРИАЛ 
ТОРСИОННОЙ 
ТРУБКИ  

ИНКОНЕЛЬ  

МАТЕРИАЛ КАМЕР

УГЛ. СТАЛЬ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ НЕРЖ. СТАЛЬ

ЗАЩИТА ОТ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

СТАНДАРТНАЯ 

В
Е

Н
Т
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Л

Я
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Н

О
Е

 И
 

Д
Р
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А
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Н
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БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

С УДЛИНЕНИЕМ 

ТИП

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Б
У

Ё
К

БЕЗ БУЙКА ДРЕНАЖНОЕ

МАТЕРИАЛ БУЙКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВЕНТИЛ.+ДРЕНАЖ.

ВИД ПРИСОЕДИНЕНИЯ
РЕЗЬБОВОЕ+ 
ЗАГЛУШКА 

УДЛИНЕНИЕ СЕРЬГИ
(только для исполнений 
12303 сверху 12304 
сбоку) 

БЕЗ УДЛИНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ (300мм) ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР DN 20 (3/4”) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (………….…мм)

ПРИСОЕ- 
ДИНЕНИЕ

КЛАСС PN

ИСПОЛ-ИЕ

О
Б

О
ГР

Е
В

А
Е

М
Ы

Й
 

Б
О

К
С

 (
О

П
Ц

И
Я

.
Т

О
Л

Ь
К

О
 Д

Л
Я

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННОЙ ГОЛОВКИ 

ВСЕГО ЦДУ   

ОКНО ИЗ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА FSH 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КЛАСС

                             T3 

                             T4 

                          T5, T6 

                               ПРИМЕЧАНИЯ
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