
DN  
клапана

A

ANSI 600–900 
(PN 100–160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

ANSI 600 
(PN 100)

ANSI 900 
(PN 160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW BW SW RF RTJ RF RTJ RF RTJ RF RTJ

25 1 197 197 197 197 216 216 292 292 292 292 292 292 308 308

40 1,5 235 235 235 235 260 260 311 311 311 311 311 311 359 359

50 2 375 375 375 375 375 375 375 378 375 378 375 378 413 416

80 3 441 460 498 441 445 441 445 460 463 498 502

100 4 511 530 575 511 514 511 514 530 533 737 746

150 6 768 768 819 768 771 768 771 768 778 819 832

200 8 832 832 1022 914 917 914 917 972 981 1022 1038

DN  
клапана

B

ANSI 600–1500 
(PN 100–250)

ANSI 2500 
(PN 420)

ANSI 600 
(PN 100)

ANSI 900 
(PN 160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW RF и RTJ RF и RTJ RF и RTJ RF и RTJ

25 1 50 50 50 50 62 75 75 80

40 1,5 67 67 67 67 78 89 89 102

50 2 92 92 92 92 83 108 108 118

80 3 135 136 105 121 133 152

100 4 160 180 136 146 155 178

150 6 227 227 178 191 197 241

200 8 270 270 210 235 241 276

DN  
клапана

C D

Стандартная крышка Удлиненная крышка Стандартная крышка Удлиненная крышка

ANSI 600-2500 (PN 100-420)

мм дюймы 3–4 ступени 6 ступеней 3–4 ступени 6 ступеней 3–4 ступени 6 ступеней 3–4 ступени 6 ступеней

25 1 216 251 318 353 181 216 283 318

40 1,5 214 249 316 351 181 216 283 318

50 2 319 373 450 503 276 330 406 460

80 3 422 504 566 649 358 441 503 585

100 4 500 602 626 727 405 506 530 632

150 6 647 787 749 888 506 645 607 747

200 8 766 928 856 1017 607 768 696 857

Размеры (мм)

Литой проходной (18400) Литой угловой (78400)



Кованый проходной (18400F) Кованый угловой (78400F)

Размеры (мм)

DN  
клапана

E

Класс ANSI 
600–900

Класс ANSI 
1500

Класс ANSI 
2500

Класс ANSI 
600

Класс ANSI 
900

Класс ANSI 
1500

Класс ANSI 
2500

мм дюймы BW SW BW SW BW SW RF RTJ RF RTJ RF RTJ RF RTJ

25 1 98 98 98 98 108 108 146 146 146 146 146 146 154 154

40 1,5 118 118 118 118 130 130 156 156 156 156 156 156 179 181

50 2 187 187 187 187 187 187 187 189 187 189 187 189 207 208

80 3 221 230 249 221 222 221 222 230 232 249 251

100 4 256 265 287 256 257 256 257 265 267 368 373

150 6 384 384 410 384 386 384 386 384 389 410 416

200 8 416 416 511 457 459 457 459 486 490 511 519

DN  
клапана

A B C D

ANSI 600–2500 
(PN 100–420)

ANSI 600–2500 
(PN 100–420)

Стандартная крышка Удлиненная крышка
ANSI 600–2500 
(PN 100–420)ANSI 600–2500 

(PN 100–420)
ANSI 600–2500 
(PN 100–420)

мм дюймы RF, RTJ, BW SW RF, RTJ, BW SW 3-4 ступени 6 ступеней 3-4 ступени 6 ступеней RF, RTJ, BW SW

25 1 152 152 76 76 224 259 286 361 71 71

40 1,5 216 216 108 108 244 279 346 381 89 89

50 2 254 254 127 127 341 395 471 526 96 96

80 3 343 171 462 544 606 688 142

100 4 457 229 551 653 676 778 159

150 6 610 305 733 873 835 974 222

200 8 914 457 855 1017 945 1106 267

DN  
клапана

E F G

ANSI 600–2500 
(PN 100–420)

ANSI 600–2500 
(PN 100–420)

Стандартная крышка Удлиненная крышка

ANSI 600–2500 (PN 100–420)

мм дюймы RF, RTJ, BW SW RF, RTJ, BW SW 3-4 ступени 6 ступеней 3-4 ступени 6 ступеней

25 1 105 105 73 73 184 219 286 321

40 1,5 125 125 90 90 182 217 284 319

50 2 146 146 114 114 269 314 395 445

80 3 191 140 346 429 491 574

100 4 229 165 405 507 531 632

150 6 305 216 472 612 574 714

200 8 356 260 627 788 717 878



Масса (кг)

Корпус в сборе литой проходной (18400)

Корпус в сборе литой угловой (78400)

Корпус в сборе кованый (18400F, 78400F)

DN  
клапана

3– 4 ступени

ANSI 600–1500
(PN 100–250)

ANSI 2500
(PN 420)

ANSI 600 
(PN 100)

ANSI 900 
(PN 160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ
25 1 20 20 21 21 24 28 28 31
40 1,5 21 22 23 24 28 33 33 44
50 2 76 77 83 84 81 94 94 110
80 3 111 134 120 129 141 191
100 4 200 258 218 227 242 364
150 6 501 578 552 573 605 814
200 8 1001 1246 1090 1135 1208 1582

DN  
клапана

6 ступеней

ANSI 600–1500 
(PN 100–250)

ANSI 2500 
(PN 420)

ANSI 600 
(PN 100)

ANSI 900 
(PN 160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ
25 1 21 21 22 22 25 29 29 32
40 1,5 23 24 25 25 30 35 35 46
50 2 80 81 88 89 86 97 98 115
80 3 126 151 135 145 157 207
100 4 227 287 246 254 270 393
150 6 584 688 635 656 687 924
200 8 1141 1455 132 1277 1347 1791

DN  
клапана

3–4 ступени клапана

ANSI 600–1500 
(PN 100–250)

ANSI 2500 
(PN 420)

ANSI 600 
(PN 100)

ANSI 900 
(PN 160)

ANSI 1500 
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ
25 1 19 20 20 20 23 27 27 30
40 1,5 21 22 22 22 27 32 32 43
50 2 72 74 78 80 78 89 90 106
80 3 104 124 114 122 135 184
100 4 191 216 210 218 234 341
150 6 467 506 518 539 570 767
200 8 940 1098 1031 1076 1149 1521

DN  
клапана

6 ступеней клапана

ANSI 600–1500
(PN 100–250)

ANSI 2500
(PN 420)

ANSI 600
(PN 100)

ANSI 900
(PN 160)

ANSI 1500
(PN 250)

ANSI 2500 
(PN 420)

мм дюймы BW SW BW SW RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ RF, RTJ
25 1 20 21 21 21 24 28 28 31
40 1,5 22 23 24 24 29 34 34 44
50 2 77 79 83 85 83 94 94 111
80 3 120 141 129 138 150 210
100 4 218 245 237 245 262 370
150 6 551 615 600 622 655 877
200 8 1081 1308 1173 1218 1291 1730

DN клапана
Проходной корпус (18400F)  Угловой корпус (78400F)  

Класс ANSI 600–2500 (PN 100–420) Класс ANSI 600–2500 (PN 100–420)
мм дюймы 3–4 ступени 6 ступеней 3–4 ступени 6 ступеней 
25 1 39 44 44 50
40 1,5 71 81 64 74
50 2 156 178 150 170
80 3 340 397 284 339
100 4 637 743 481 574
150 6 1458 1709 962 1173
200 8 3160 3671 1839 2149


