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 Серия 78120 – это антикавитационные клапаны среднего давления, в которых многоступенчатый затвор типа 

«PRT» установлен в корпус стандартного клапана серии 21000 
 Многоступенчатая конструкция затвора PRT («Progressive Resistance Trim» – затвор с переменным 

сопротивлением) позволяет последовательно понижать перепад давления от ступени к ступени за счет 
увеличения числа отверстий в направляющей втулке 

 Минимальное восстановление давления на последней ступени (см. рисунок внизу) дает возможность исключить 
кавитацию даже при больших перепадах давления, включая случаи, когда давление насыщенных паров рабочей 
жидкости близко к давлению на выходе из клапана 

 
 Большое количество исполнений затвора PRT (3, 5 или 6 ступеней с различным распределением перепада 

давления по ступеням, различными пропускными способностями, материальным исполнением и т.д.) позволяет 
находить оптимальное решение в каждом конкретном случае 

 Клапан серии 78120 может изготавливаться как с разгруженным, так и с неразгруженным затвором 
 Направление плунжера по всей длине обеспечивает его динамическую устойчивость в потоке и сводит к 

минимуму вибрации и шум 
 Размеры проточной части корпуса и применяемые материалы допускают применение даже на загрязненных и 

абразивных средах 
 Стандартная герметичность клапана с затвором PRT – по классу V стандартов IEC 534-4 и ANSI/FCI 70.2.  

Исполнение с мягким седлом обеспечивает класс герметичности VI 
 Специальное исполнение для работы в кислых средах (содержащих сероводород) в соответствии с 

требованиями стандарта NACE. 
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Тип привода Серия корпуса Серия конструкции Тип затвора Номер втулки 

78 1   Проходной 2         PRT 1…9 
87   Пружинно-мембранный, 

Нормально открыт 
 

88   Пружинно-мембранный, 
Нормально закрыт 

 
90          Электрический 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я цифра 
 

2-я цифра 
 

1-я цифра 
 

7 

2-я цифра 
 

8 

3-я цифра 
 

1 

4-я цифра 
 

2 

5-я цифра 
 

 

Содержание 

Отличительные особенности 

Кодировка 



 

 

 

 

 
DN (размер) 

клапана 
DN (размер) 

затвора 
мм дюймы мм дюймы 

Количество 
ступеней 

Номер 
втулки Cv FL 

1 0,4 
2 0,53 
3 0,72 

25 
40 
50 

1 
1 ½ 
2 

25 1 6 

4 0,94 
1 1,7 
2 2,1 
3 2,8 5 

4 3,8 
1 1,8 
2 2,2 
3 2,3 
4 3,4 
5 3,6 
6 3,9 
7 4,1 
8 5 

25 
 
 
 

40 
 
 
 

50 

1 
 
 
 

1 ½ 
 
 
 

2 

40 1 1/2 

3 

9 5,5 
1 6 
2 7 
3 7,5 
4 11 
5 12,5 
6 13 
7 16 

80 3 50 2 3 

8 18 
1 20 
2 24 
3 26 
4 37 
5 43 
6 46 
7 55 

150 6 80 3 3 

8 60 

См. 
прим. (1) 

 
Примечание: (1) Значение коэффициента восстановления давления FL находится в диапазоне 0,982 ÷ 0,998. 
Значение FL для конкретного типоразмера затвора сообщается по запросу.  
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•   Направление потока среды 
стандартно: среда открывает 

•   Корпус 
тип: проходной, литой                        
номинальные размеры:  
        DN от 25 до 150 мм (1"-6") 
номинальные давления: 

                       PN от 10 до 100 
                       ANSI класс от 150 до 600 

материалы: 
                       углеродистая сталь 
                       другие по заказу 
              присоединение к трубопроводу: 
                       фланцевое 
•   Крышка 

тип: с фиксацией на крепеже 
               конструкция:  
                      стандартная 
 

 

•   Затвор 
тип плунжера:  

многоступенчатый 
тип седла: 

быстросменное 
металлическое 
мягкое 

направляющая втулка: 
по всей длине плунжера 

направление потока среды: 
на открытие 

пропускная характеристика: 
линейная 

• Привод 
тип: пружинно-мембранный 
         электрический 
ручной дублер: опция 

 
 

Основные технические данные 
 

Пропускная способность Cv и коэффициент восстановления давления FL 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Клапан 78120 с неразгруженным затвором 
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Конструкция и материалы 



 
 

 
 
 

Клапан 78120 с разгруженным затвором 
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Конструкция и материалы 



 
 
 
 
Стандартная конструкция 
Клапаны DN 25, DN 40, DN 50, DN 80(1) и DN150(1) 
 

Температура рабочей среды -29°C   232°C  
▼ ▼  Поз. 

Наименование детали Стандартные материалы 

1 Шток Нержавеющая сталь 316 (ASTM 479 TY316) 

2 Шпилька сальника Нержавеющая сталь 304 (ASTM 193 Gr B8) 

3 Гайка сальника Нержавеющая сталь 304 (ASTM 194 Gr 8) 

4 Фланец сальника Углеродистая сталь 

5 Втулка сальника Нержавеющая сталь 303 (ASTM 582 TY303) 

6 Сальник Kevlar PTFE 

7 Крышка Углеродистая сталь ASTM 216 Gr WCC 

8 Шпилька корпуса Легированная сталь ASTM 193 Gr B7 

9 Гайка корпуса Легированная сталь ASTM 194 Gr 2H 

10 Штифт Нержавеющая сталь 316 (ASTM 479 TY316) 

11 Прокладка корпуса Нержавеющая сталь 316L + графит 

12 Корпус Углеродистая сталь ASTM 216 Gr WCC 

13 Прокладка седла Нержавеющая сталь 316L + графит 

14 Втулка Нержавеющая сталь 410 (ASTM 479 TY410) 

15 Плунжер Нержавеющая сталь 410 (ASTM 479 TY410) 

16 Седло Нержавеющая сталь 410 (ASTM 479 TY410) 

17 Шлицевая гайка Углеродистая сталь 

18 Опорная втулка Нержавеющая сталь 316 (ASTM 479 TY316) 

19 Уплотнительное кольцо VITON 

20 Уплотнительное кольцо VITON 

21 Уплотнительная манжета PTFE 
 
Примечание: (1) Клапаны DN 80 и DN150 производятся только в исполнении с разгруженным затвором. 
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Неразгруженный затвор 
PN от 10 до 100 – класс ANSI от 150 до 600 
Герметичность в затворе ANSI/FCI 70.2 класс V и VI 
 

Нормально открыт Нормально закрыт 
DN 

клапана, 
мм 

DN 
затвора, 

мм 
Ход, 
мм Привод Диапазон 

пружины 
Давление 
питания, 

бар 
P, 
бар 

Диапазон 
пружины 

Давление 
питания, 

бар 
P, 
бар 

25 
40 
50 

25 3,17 10 6 – 30 2,8 103 21 – 45 3,4 103 

25 
40 
50 

40 6,35 10 6 – 30 3,4 103 21 – 45 3,8 103 

 
Разгруженный затвор 
PN от 10 до 100 – класс ANSI от 150 до 600 
Герметичность в затворе ANSI/FCI 70.2 класс V 
 

Нормально открыт Нормально закрыт 
DN 

клапана, 
мм 

DN 
затвора, 

мм 
Ход, 
мм Привод Диапазон 

пружины 
Давление 
питания, 

бар 
P, 
бар 

Диапазон 
пружины 

Давление 
питания, 

бар 
P, 
бар 

80 50 12,7 10 6 – 30 3,1 99 21 – 45 3,8 99 
150 80 22,2 16 6 – 30 3,4 99 21 – 45 3,8 99 

 
 
 
 

 
                  Фланцевое                                                                         Привод серии 87/88 
                                                                                                          (ручной дублер – опция)     
 

A B C 

ANSI 150 ANSI 300 ANSI 300 DN, 
мм 

RF RTJ RF RTJ RF RTJ 
PN 16 PN 25, 

40 
PN 64, 

100 
PN 16-40 

ANSI 
150-300 

PN 64, 
100 

ANSI 
600 

PN 10-100 
ANSI 150-600 

25 184 197 197 210 210 210 197 197 210 51 51 140 
40 222 235 235 248 251 251 235 235 251 64 64 140 
50 254 267 267 282 286 289 267 267 286 76 76 140 
80 298 311 318 333 337 340 298 318 337 94 94 203 
150 451 - 473 489 508 511 451 473 508 150 187 284 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Масса привода Масса клапана DN, 
мм PN 16 – 40 

ANSI 150, 300 
PN 64, 100 
ANSI 600 Привод D E F G без 

ручного 
дублера 

с 
ручным 

дублером 25 16 17 
10 368 497 277 305 38 48 40 22 24 
16 476 717 356 457 95 111 

 

50 26 29 
80 57 58 

150 161 204 
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Допустимый перепад давления в закрытом положении 
 

Размеры (мм) и масса (кг) 



 


