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Рис. 1 Положение привода
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Техническая новизна

стоверности заданных рабочих параметров, то

скольку она позволяет как увеличить, так и

уменьшить пропускную способность клапана в
случае, если реальные параметры эксплуатации
изменятся. Например (Рис. 2, случай 1),
ройка на среднее для затвора № 5 значение Сv =
0,07 позволяет впоследствии увеличить Сv до
0,10 или уменьшить до 0,04.

бочие параметры потребуют полной пропускной
способности клапана, а затем ее постепенно
нужно будет снизить. Например (Рис. 2, 

случай 2)

ствии при необходимости снизить ее до любого
меньшего значения. 

Настройка на середину шкалы

Настройка на максимальную пропускную
способность

кой пропускной способности клапана, а затем ее

мер (Рис. 2, случай 3)

ляет впоследствии при необходимости поднять ее
до 0,1.

Настройка на минимальную пропускную
способность

Рис. 2 Пример настройки клапана на
середину шкалы

Пропускная способность клапана ВАРИПАК регулируется без изменения управляющего
сигнала.

Каталог № CH 4500 R 12/2010
Варипак серия 28000

Cv / сигнал Шкала Сv
Рекомендуемая

настройка
Пример

применения
Варианты
настройки

Регулировочный
маховичок

Номинальное значение Cv
будет впоследствии

уменьшено

но
на большее или меньшее

Номинальное значение Cv
будет впоследствии

увеличено

Макс

опасн.
настр.

Мин

кгс/см2

мА

0,2 0,4 0,6 0,8 1

Сигнал



Точная шкала выбора Cv
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Техническая новизна

ВАРИПАК по своим возможностям превосходит
обычные клапаны микрорасхода, обеспечивая
широчайший диапазон значений номинальной

пропускной способности от Cv 0.0016 до Cv 3.8 с

ров и 5 седел в унифицированном корпусе.

Оптимизация пропускной способности Cv

1 0

Затвор 
№

Пропускная способность CV Коэффициент 
восстановления 

FL
Мин

“Безопасная 
настройка"

Макс

9 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0,0040 0,85

8 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,85
7 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,85
6 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,85
5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,85
4 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 0,90
3 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,90
2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,92

,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 0,92
0 1,5 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 0,92

давления

Рис. 3 Пропускная способность Cv
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Техническая новизна

Пример 1:
рах Cv клапана по расчету должно быть равно
1,1. В то же время известно, что впоследствии
расход среды будет меняться.

Вопрос:
вестно, что № 1 и № 2 могут обеспечить
требуемую пропускную способность (т.е. 1,1)?

Оптимизация выбора затвора для
клапана ВАРИПАК

Ответ: существует три возможности:
a) если известно, что впоследствии изменение

расхода приведет к снижению Cv, выбирайте

мер, до 0,5). Следует заметить, что, в случае

рация повлекла бы за собой дорогостоящую
замену затвора. Это пример настройки "на
максимум".

b) если известно, что впоследствии изменение

райте затвор № 1, который дает возможность
последующей перенастройки Cv  до 2,3. Это
пример настройки "на минимум".

верна, выбирайте затвор № 1 с настройкой

нить это значение либо в сторону повышения
(до 2,3), либо в сторону уменьшения (до 0,9).
Это пример "безопасной" настройки.

Пример 2:

симальных параметрах потребуется значение
Cv = 0,06.

Вопрос: какой затвор следует выбрать?

Ответ:
значение Cv = 0,04 может быть достигнуто с
использованием затворов № 5 или № 6, и 
может показаться, что выбор любого из них

ловия эксплуатации потребуют значение 

мальную работу в данных эксплуатационных

ройки "на минимум".

Рис. 4 Шкала Cv для затворов №№ 1 и 2

Рис. 5  Шкала Cv для затворов №№ 5 и 6
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Основные технические данные

Рис. 6  Клапан ВАРИПАК в разрезе
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Основные технические данные

Поз. Наименование детали Стандартный материал

1 Корпус
ASTM A351 Gr  CF3M или
ASTM A182 Gr F316L

(Аустенитная сталь типа 316L) 

2 Седло
ASTM A564 Gr 630

(Нерж. сталь типа 174 РН)
или Стеллит®

3 Плунжер Стеллит®

4 Прокладка седла Нерж. сталь + графит

5 Фиксатор седла Нерж. сталь типа 174 РН

6 Сальник Комбинация Кевлар/PTFE

7 Втулка сальника Нерж. сталь типа 303

8 Поднабивочная втулка Нерж. сталь типа 316

9 Фланец сальника Нерж. сталь типа 304

10 Шпилька Нерж. сталь типа 304

11 Гайка Нерж. сталь типа 304

12 Стопорный винт Нерж. сталь типа 316

13
Регулировочный 
маховик

Нержавеющая сталь

14 Крышка Поликарбонат

15 Ручной дублер (опция) Маховик из Поликарбоната

Примечания.
1. Другие материалы для коррозионных сред применяются по заказу 
2. Марки материалов в тексте приводятся для справки. Могут использоваться

другие материалы, эквивалентные по свойствам.

Материалы (для стандартной конструкции) 
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Размеры (мм)

Бесфланцевое исполнение

Максимально допустимый перепад давления (∆P)
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Бесфланцевый ВАРИПАК (нерж. сталь)

DN 15, 20, 25 мм, PN до 250 (ANSI 1500)

Бесфланцевый ВАРИПАК находит широкое
применение благодаря компактной конструкции
и корпусу из нержавеющей стали.

Основные технические данные
Материалы
Принадлежности 
Кодировка

Рис. 9 Бесфланцевый ВАРИПАК

вор
№

Пропускная способность CV

Мин15 20 25

DN, мм

“Безопасная 
настройка”

Макс

9 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028

5

5

5

5

5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

207

Бар Бар Бар

Диапазон
пружины ние

psi

  P 
макс

Давление до клапана не должно превышать ∆Рмакс

лов, не подлежащих литью)
Ручной дублер (опция)

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

Ручной дублер (опция)

глубиной 11 мм

1/4" NPT,
3/4" NPT,
1" NPT

опции



Фланцевое исполнение

Максимально допустимый перепад давления (∆Р)

Размеры (мм)

11Каталог № CH 4500 R 12/2010
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DN 25 мм, PN до 250 (ANSI 1500)

нительными размерами фланцев по различным
стандартам (см. таблицу внизу)

Основные технические данные
Материалы
Принадлежности
Кодировка

Рис. 10 Фланцевый ВАРИПАК

Давление до клапана не должно превышать ∆Р макс и номинальное давление фланцев.

вор
№

Пропускная способность CV
Диапазон
пружины

P макс

Мин
“Безопасная 
настройка”

Макс Бар

Бар

ISO PN
psi Бар 20 50 100 150 250

9 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0,0040

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

16 41 83 124 207

8 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010

7 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025

6 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,05

5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

4 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25

ние

Ручной дублер (опция)

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

глубиной 11 мм

Присоединения
Строительная 
длина Х

DIN PN от 10 до 250
Класс ANSI
от 150 до 1500
ISO PN от 20 до 250

160 мм

DIN PN от 10 до 100
ISO PN от 20 до 100

102 мм
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Размеры (мм)

Антикавитационное исполнение
"ВАРИЛОГ"

Максимально допустимый перепад давления (∆P)
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Бесфланцевый  ВАРИЛОГ (нерж. сталь)

DN 15, 20, 25 мм, PN до 250 (ANSI 1500)

репадах давления жидкости. Его применение
исключает эрозию и вибрации, которые могли
бы привести к отказу обычных односедельных
клапанов микрорасхода. В обычных клапанах

стям потока между плунжером и седлом.

Основные технические данные
Материалы
Принадлежности
Кодировка 

Рис. 11 Узел затвора

вор
№

Пропускная способность CV

Мин15 20 25

DN, мм

“Безопасная 
настройка”

Макс

002050,0540,0040,0530,0030,0520,0020,06

00201,090,080,070,060,050,040,05

00252,032,012,091,061,031,001,04

2,1

2,1

2,1

2,1

100

Бар Бар Бар

Диапазон 
пружины ние

P 
макс

psi

Давление до клапана не должно превышать ∆Рмакс

Корпус из прутка (для материалов,
не подлежащих литью)

Ручной дублер (опция)
Ручной дублер (опция)

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

глубиной 11 мм

1/4" NPT,
3/4" NPT,
1" NPT

опции



Исполнение
для высокого давления

Максимально допустимый перепад давления (∆Р)

Размеры (мм)

Каталог № CH 4500 R 12/2010
Варипак серия 28000

DN 25 мм, PN до 420 (ANSI 2500)

чае очень высокого давления рабочей среды,
когда требуется номинальное давление выше,
чем у стандартного исполнения.

Основные технические данные 
Материалы
Принадлежности
Кодировка

Рис. 12 ВАРИПАК высокого давления

Давление до клапана не должно превышать ∆Р макс и номинальное давление фланцев.

вор
№

Пропускная способность CV
Диапазон
пружины

 P
макс

Мин
“Безопасная 
настройка”

Макс Бар psi Бар Бар

9 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0,0040

8 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010

7 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025

6 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050

5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10

4 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1 345

345

345

345

345

345

345

ние

13

Ручной дублер (опция)

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

глубиной 11 мм

1/4" NPT,
3/4" NPT,
1" NPT

опции
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Размеры (мм)

Сильфонное исполнение DN 15, 20, 25 мм, PN до 100 (ANSI 600)

бой пропуск среды через подвижное уплотнение.

воспламеняющихся, токсичных и взрывоопасных
сред.

100 оС
оС при 40 бар

Основные технические данные
Материалы
Принадлежности
Кодировка

Рис. 13 Сильфонный ВАРИПАК 

вор
№

Пропускная способность CV
Диапазон
пружины тание

P
макс

Мин
“Безопасная 
настройка”

Макс Бар psi Бар Бар

9 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0,0040

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

55

8 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 55

7 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 55

6 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 55

5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 55

4 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 55

3 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60

2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Максимально допустимый перепад давления (∆P)

Давление до клапана не должно превышать ∆Рмакс

14

Ручной дублер (опция)

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

глубиной 11 мм

1/4" NPT,
3/4" NPT,
1" NPT

опции
Разрез

горловины корпуса
с сильфонной сборкой



Криогенное исполнениеDN 15, 20, 25 мм, PN до 100 (ANSI 600)

Максимально допустимый перепад давления (∆Р)

Давление до клапана не должно превышать ∆Рмакс и номинальное давление фланцев.

Размеры (мм)

вор
№

Пропускная способность CV

Мин15 20 25

DN, мм

“Безопасная 
настройка”

Макс

83

Бар Бар Бар

Диапазон
пружины

psi

  P
максние

Упрощенное техническое обслуживание
Это исполнение ВАРИПАК разработано для
криогенных процессов, требующих тепловой

мый между корпусом клапана ("холодная зона")
и его горловиной, расположенной в зоне более

температурного кожуха, его плунжер может
быть легко извлечен для ревизии без разборки

емкая операция разборки корпуса, но, что еще

пературного кожуха.

Корпус

атации механические свойства. Он может быть

ложениях, но при этом отклонение оси штока

клапана от вертикали не  должно превышать 60о.

ды, а значит и прокладка вынесена из холодной
зоны. Такая конструкция предотвращает любую
протечку внутри изолированной зоны.

Горловина корпуса
Горловина корпуса и соединительная шейка

кие трубы, что минимизирует теплопередачу.

но для исключения конвекционных потоков.

Плунжер
Конструкция плунжера обеспечивает его точное

верхностей.

Основные технические данные
Материалы
Принадлежности
Кодировка
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Ручной дублер (опция)

Рис.14 Корпус криогенного ВАРИПАКа

15

1

2

Присоединение
питания 1/4" NPT
Присоединение
сигнала 1/4" NPT

глубиной 11 мм
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